	Энергоаудит 

Согласно 261 – ФЗ, для проведения мероприятий по энергоаудиту и получения энергетического паспорта здания отделом ТЭК и КХ администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится поэтапный сбор информации. 

Организация и проведение работ по энергетическому обследованию включает несколько этапов: 
этап 1, подготовительный, на котором проводится планирование энергетического обследования (аудита); 
этап 2, сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения энергоаудита; 
этап 3, систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ; 
этап4, документирование результатов энергоаудита; 
этап 5, экспертиза и согласование отчетных материалов. 

Руководителям структурных подразделений и юридическим лицам принимающих участие в энергетическом обследовании зданий и сооружений, в срок до 1 июля 2011 года предоставить в отдел ТЭК и КХ копии технических паспортов зданий и сооружений подлежащих энергоаудиту, а так же информацию в которой приводятся следующие характеристики здания (если проектная документация отсутствует, то собираются и заполняются данные, помеченные*): 
- *) год постройки здания и год проведения капитального ремонта; 
-серия проекта здания; 
- *) этажность здания; 
- *) количество секций; 
- *) количество квартир; 
- *) геометрические размеры здания по наружной поверхности, включающие в себя длину, ширину и высоту. Если здание имеет более сложную конфигурацию, то необходимо составить план периметра здания с указанием всех необходимых размеров; 
- *) отапливаемый объем и отапливаемая площадь здания; 
- *) общая площадь квартир; 
- *) общая площадь жилых помещений. При отсутствии этой информации принимается равной 0,6 от площади квартир; 
- *) наличие отапливаемого подвала, т.е. наличие в подвале помещений с установленными отопительными приборами; 
- наличие теплого чердака, представляющего собой чердачное пространство, где собирается удаляемый из квартир воздух; 
- *) площадь ограждающих конструкций здания. Площадь стен указывается без оконных проемов, балконных и входных дверей. При наличии отапливаемого подвала указывается площадь пола по грунту, включая площадь стен, контактирующих с грунтом. Если в здании имеется неотапливаемое техподполье, то наружным ограждением является перекрытие техподполья; 
- *) количество зарегистрированных жителей в доме; 
- конструкция лестнично-лифтового узла. Тип Н1 с поэтажными наружными переходами, тип Н2 – внутренняя лестница с окнами; 
- *) информация о встроенных нежилых помещениях, заполняется согласно таблице А2. 
При наличии нескольких организаций данные приводятся для каждой из них. Информация предоставляется по отдельно взятому зданию.




	Перечень объектов подлежащих энергоаудиту и таблицы для заполнения. 



